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前言 

文档规范 

本文档会采用下列命令规范：

规范 描述 

^或 Ctrl 尖角号^和 Ctrl 均表示键盘上的 Ctrl 键。例如，^D 或 Ctrl-D 表示

应该在按下 D 键的同时，按下键盘上的 Ctrl 键（文档中会以大写

字母表示键位，但在实际使用中不区分大小写）。

粗体字 命令、关键字和用户输入的信息均以粗体字表示。

斜体字 文档的标题、首次出现的技术术语，以及应该由配置人员提供的

具体参数均以斜体字表示。

Courier字体 终端会话和系统显示的信息均以 Courier字体表示。

加粗的 Courier字体 用户必须输入的文字由加粗的 Courier字体表示。

[x] 方括号中的参数为可选参数。

... 在命令语法的后面添加省略号（即 3 个连续的无空格不加粗英文

句号）表示这个参数可以重复添加。

| 这条称为管道符的竖线表示需要从多个关键词或参数中选择一

个来使用。

[x | y] 如同时有多个可选关键字可以输入，则这些关键字都会置于方括

号中，并相互之间用管道符隔开。

{x | y} 如必须从几个关键字中选择一个输入，则这些关键字都会置于大

括号中，并相互之间用管道符隔开。

[x {y | z}] 方括号与大括号嵌套使用表示用户可以视需要从这些可选或备

选参数中选择一个参数使用，或者必须从这些可选或备选参数中

选择一个参数使用。在方括号中嵌套一个包含管道符的大括号，

表示在这个可选参数中包含一个必选项。

string 不带引号的字符串。不要再字符串前后使用引号，否则引号也会

被包含在字符串中。
① 

< > 非打印字符
②
（如密码）会置于尖括号中。 

[ ] 方括号中显示的选项为系统默认执行的操作。

!, # 命令行之前出现叹号（!）或井号（#）表示这句话是备注信息。 
① 例如，当用户输入如旗标（banner）这类信息时，不要再在输入的信息前后添加引号，

除非用户确实希望输入的信息中包含信号。——译者注

② 即用户输入时，系统也不会显示的信息。——译者注

读者提示信息的规范

本文档会采用下列规范插入读者提示信息：

注释： 表示读者应该注意。注释信息中包含的是一些对于读者很有帮助的建议，或者本材

料中没有包含的参考文件。

提示： 表示下面的信息可以帮助读者解决实际的问题。
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注意： 表示读者此时应该提高警惕。此时，读者的操作有可能会引发设备故障或者数据丢

失。

省时： 表示这里描述的内容可以节省用户的时间。读者如果执行这一段文字中提到的操作

可以达到事半功倍的效果。

警告： 重要的安全提示信息。

警告的标记是在提示安全风险。此时，用户的操作有可能会导致自己受到人身伤害。

在操作任何设备时，都要了解电路有可能给人体带来的风险，对防止出现意外的操

作流程做到耳熟能详。要用每条警告信息最后的编号找到这台设备所携带的安全警

告信息译本。编号 1071。 
将这条信息记录下来。

相关文档 

注释： 在对设备进行安装和升级之前，请参考设备的版本信息。

 Inspur Inspur 6650 交换机文档： 
http://www.icntnetworks.com 
Inspur SFP、SFP+和 QSFP+模块文档，包括兼容性矩阵： 
http://www.icntnetworks.com 
错误消息解码器：

http://www.icntnetworks.com 

获取文档与提交服务申请 

要了解关于如何获取文档、提交服务申请和收集其他信息的方法，可以阅读《全新浪潮产品

文档》月刊，这份文档中会提供所有最新和刚刚更新的 Inspur 技术文档，获取连接为： 
http://www.icntnetworks.com 
用户可以以 RSS feed 的形式订阅《全新浪潮产品文档》，通过阅读软件让文档信息直接发送

到桌面。RSS feed 为免费服务，Inspur 目前支持 RSS 2.0 版。 

命令行界面的使用 

关于使用命令行界面的信息 

命令模式 

Inspur INOS 系统的用户界面分为很多不同的模式。用户可以使用的命令取决于其当前所在

的模式。在系统提示符下输入问号（?）可以看到当前这种命令模式下可以使用的命令。 
用户可以通过控制台（后文称 console）连接、Telnet 连接、SSH 连接或者浏览器来发起一条

CLI 会话。 
在发起会话时，用户会首先进入到用户模式下，这种模式通常称为用户 EXEC 模式。用户 EXEC
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模式下可以使用的配置命令相当有限。比如，大部分用户 EXEC 命令都是一次性的命令，例

如显示当前配置状态的 show 命令、清空计时器或接口的 clear 命令等。当设备重新启动时，

用户 EXEC 命令是不会保存的。 
要想能够使用所有命令，必须进入特权 EXEC 模式下。一般来说，用户必须输入一个命令才

能进入到特权 EXEC 模式下。在这个模式下，用户可以输入特权 EXEC 命令或者进入全局配置

模式。

在配置模式下（无论是全局配置模式、接口配置模式还是线路配置模式），用户可以对当前

的运行配置进行修改。如果保存配置文件，那么这些配置命令就会保存下来，在设备重启之

后仍然会生效。要想进入各类配置模式，必须首先进入到全局配置模式当中，然后再从全局

配置模式进入接口配置模式和线路配置模式。

下表描述了主要的命令模式、进入各个模式的方法、各个模式的命令提示符以及如何离开这

个模式。

表 1：命令模式总结 

模式 进入方法 命令提示符 离开方法 关于这个模式 

用户 EXEC 模式 使用 telnet、SSH
或 console 线路

发起连接

Device> 输入 logout 或

quit

在这个模式下

可以：

 修 改 终 端

设置

 执 行 基 本

测试

 显 示 系 统

信息

特权 EXEC 模式 在用户 EXEC 模

式下输入命令

enable

Device# 输入 disable 在这个模式下，

可以查看用户

输入的命令。可

以使用密码来

限制对这个模

式的访问

全局配置模式 在特权 EXEC 模

式下输入命令

configure

Device(config)# 要退出到特权

EXEC 模式，输入

exit 或 end，或

者按 Ctrl-Z 

在这个模式下，

可以配置那些

应用于整台设

备的参数

VLAN 配置模式 在全局配置模

式下输入命令

vlan vlan-id

Device(config-
vlan)# 

要退出到全局

配置模式，输入

命令 exit。 
要 返 回 特 权

EXEC 模式，按

Ctrl-Z 或者输入

end

在这个模式下，

可以配置 VLAN
参数。如果 VTP
工作在透明模

式下，那么用户

可以在这个模

式下创建扩展

范围的VLAN（即

VLAN ID 大 于

1005 的 VLAN）
并且将配置保

存到设备的启
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动配置文件中 
接口配置模式 在全局配置模

式下输入命令

interface（及接

口编号） 

Device(config-
if)# 

要退出到全局

配置模式，输入

命令 exit。 
要 返 回 特 权

EXEC 模式，按

Ctrl-Z 或者输入

end 

在这个模式下，

可以配置以太

网端口的参数 

线路配置模式 在全局配置模

式下使用命令

line vty 或 line 

console 指定一

条线路 

Device(config-
line)# 

要退出到全局

配置模式，输入

命令 exit。 
要 返 回 特 权

EXEC 模式，按

Ctrl-Z 或者输入

end 

在这个模式下，

可以配置终端

线路的参数 

理解命令的缩写形式 

用户只需要把命令输入到设备足以分辨出这条命令的那个字母即可。 
下面这个示例显示了如何用缩写的形式输入特权 EXEC 命令 show configuration： 
Device# show conf 

命令的 no 形式与 default 形式 

几乎所有命令都有 no 的形式。简而言之，no 这个关键字的作用是禁用一项特性或者功能，

或者逆向执行某条命令的操作。比如，接口配置模式下的命令 no shutdown 可以逆向执行关

闭接口的命令。如果在输入这条命令时没有包含 no 这个关键字，设备就会重新启用之前已

经禁用的特性，或者启用一项在默认状态下即为禁用的特性。 
配置命令也有一种 default 形式。命令的 default 形式可以将这条命令的设置恢复为默认设

置。鉴于绝大多数命令在默认状态下都是禁用的，因此对于这些命令来说，default 形式与

no 形式是相同的。不过，也有一些命令在默认状态下是启用的，这些命令的某些变量会被

设置为某个默认值。此时，命令的 default 形式就会将这些变量恢复为默认值。 

CLI 错误消息 

下表显示了用户在使用 CLI 界面配置设备的过程中，有可能遇到的一些错误消息。 
表 2：常见的 CLI 错误消息 

错误消息 含义 如何获取帮助信息 

% Ambiguous command: "show 

con" 

输入的内容尚不足以让设备

识别出这条命令 
再次输入这条命令，并且在

命令之后输入一个问号（?），
命令行和问号之间不要有空

格。 
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